
 
   CU Soilאדמת מבנה של יישום מפרט לאספקה ול

   בבתי גידול תת קרקעיים לעצי רחוב
 
 
 
 כללי  .1

 
שורשים   מערכת  המאפשר  נרחב  גידול  בית  נדרש  רחוב  עצי  של  התקינה  להתפתחותם 
חניה   ורצועות  אופניים,  שבילי  מדרכות,  קרקע  שבתת  המרחב  ועמוקה.   רחבה  מסועפת, 

 גידול מעולה להתפתחותם של שורשי עצים.  מהווה תעלת בית  ,שבצדי רחובות
 

של   העומסים  את  עליו  הנושא  מיוצב  קרקע  מבנה  בעל  גם  להיות  חייב  זה  מרחב  אולם, 
הם  אך  יציב,  נושא  מבנה  מהווים  מהודקים  מצעים  החניה.   ואזורי  השבילים  המדרכות, 

גידול מ בית  ומאווררות מהוות  התפתחות השורשים.  קרקעות תחוחות  עולה  חוסמים את 
המהודקות   גן  אדמות  המדרכות.  לנשיאת  כמבנה  מספיק  יציבות  אינן  אך  העצים,  לשורשי 

 בחוזקה מאבדות מחד את התכונות האגרונומיות שלהן ומאידך אינן מגיעות לחוזק הדרוש.
 

אדמת מבנה היא צירוף תכונות של אדמת גידול יחד עם מצע מבנה חזק ויציב.  אדמת מבנה  
 זק המבנה יחד עם התכונות האגרונומיות להתפתחות השורשים.מספקת את תכונות חו

 
 

ה  אדמו  מים   עםבמפעל  אדמת מבנה עתירת חצץ המעורבל  הינה     CU Soilאדמת מבנה מסוג  
פולימרי   קשרן  באמצעות  )סגרגציה(  ושקיעה  היפרדות  כנגד  הנקשרת    ה מותיר ו מועשרת 

 (. CU Soil בקרקע נקבוביות גבוהה )שיטת אוניברסיטת קורנל

 
 
 
 

 מפרט החומר .2

 

המיוצרת במפעל מורשה ע"י   ,תערובת לחה ומוכנה ליישוםהקבלן יספק לאתר  2.1
 המכילה:ו  אוניברסיטת קורנל

 
קורנל,    80%-כ 2.1.1 במרשם  הנקוב  ולבלייה  לשחיקה  בחוזק  דולומיט,  אבן  גרגרי 

 . ± 10%   , 0.75" – 1.5גרוסים בהתאם להנחיות המרשם לגודל של "

ל  20%-כ 2.1.2 מועשרת  קורנלאדמה  מרשם  של  והפוריות  הדרוג  דרישות  אחוז  :  פי 
 משקל יבש. 5.0%-2.0%החומר האורגני בקרקע יהיה בתחום 

   (. dS/mדצ"ס/מטר )  1.0-המוליכות החשמלית בקרקע תהיה נמוכה מ

, לקשירת  (Gelscape)  קשרן פולימרי, ייעודי לאדמת המבנה של קורנל  0.03%  -כ 2.1.3
 .יעת היפרדות )סגרגציה(האדמה לאבן וליצירת תלכידים למנ 

של   2.1.4 רטיבות  בשיעור  לחה  הומוגנית  תערובת  להשגת  שפירים    11%-7%מים 
 בהתאם להנחיות מרשם קורנל. 

 

כל אצוות ייצור חדשה )כלומר בכל שינוי של מקור האבן הגרוסה       אבטחת איכות החומר 2.2
( CBR"ק =  ו/או שינוי של מקור כריית האדמה( תעבור בדיקת מנת תסבולת קליפורנית )מת

המרה,    מעבדתית וללא  אבנים  הוצאת  ללא  כפי שהיא,  אדמת המבנה המוכנה,  של מכלול 
ל להגיע  צריכה  התסבולת  מנת  קורנל.     למפרט  לא    50%בהתאם  בו  מקרה  בכל  לפחות. 

 הושג ערך זה לא תסופק אדמת המבנה ליישום באתר. 
 
 
 
 
 
 
 



 בטרם יישום אדמת המבנה  עבודות הכנה מקדימות .3

 

   דיפון 3.1
 

במקרים בהם נחפרת תעלת גידול, בעלת דופן אנכית, בצמידות לכביש פעיל, כי אז יש להתקין  
במקטעים   הגידול  תעלת  את  לחפור  ניתן  התמצקותו  לאחר  ורק  לתכנית  בהתאם  קשיח  חציץ 

 בהתאם להנחיות המיוחדות לחפירה בצמוד לחציץ. 
 

 חפירה  3.2
 

תשת באזורי  הגידול  תעלת  חפירת  נעשית  בהם  יש  במקרים  חוצות,  וגם  אורכיות  קיימות,  יות 
ם  אהגנה לתשתית בהתלבצע את החפירה באופן זהיר, להשאיר קרקע מקומית מתחת לתשתיות

בהתאם לטיב    יש לבצע הידוק קל של שתית התעלה באמצעות מהדק קרקע  .להנחיות המתכנן
 השתית ובהתאם להנחיות מתכנן המבנה. 

 
 

 מערכת השקיה  3.3
 

ורות מערכת ההשקיה לעצים, למעט צינורות הטיפטוף שיותקנו  יש להתקין מראש את צינ
בהמשך.  במידה שבתכניות מופיעות שוחות לריכוז צינורות הטפטוף שמתחת למדרכות, יש  

 להתקינן בתעלת הגידול לפני יישום שכבות אדמת המבנה.
 

 צינור ניקוז תחתי  3.4
 

לת בהתאם  יבוצע,  הוא  תחתי,  ניקוז  צינור  של  יישום  שנקבע  של  ככל  החפירה  לאחר  וכניות, 
 תעלת הגידול ובטרם המילוי של השכבה הראשונה של אדמת המבנה. 

 

 יריעת איטום  3.5
 

ככל שתוכננה יריעת איטום אנכית בצד תעלת הגידול, או בשני צדדיה, יש להתקינה לפני  
מילוי השכבות.  בסיום מילוי השכבות יש לגזור את הקצה הבולט של היריעה כך שכולה  

 נה בקרקע. תהיה טמו
 
 

 
 יישום אדמת המבנה  .4

 

 הוראות היישום  4.1

 

את התערובת הלחה יש לפזר ולהדק מיד עם הבאתה לאתר העבודה. בכל מקרה   4.1.1
של עיכוב העולה על שלוש שעות יש לכסות את ערמת התערובת ביריעה אטומה  

 למים. 

ס"מ כל אחת. יש    15מילוי אדמת המבנה בתעלת הגידול יעשה בשכבות שעוביין   4.1.2
ע"י  להדק   של    שישהכל שכבה  רוטט במשקל  של מהדק קרקע  לפחות  מעברים 

, או לחלופין שישה מעברים  טון לפחות  6ק"ג לפחות ובכח צנטריפוגלי של    400
ברוחב   גלילים  במכבש  רטט  ללא  ושניים  )ויברציה(  רטט  לפחות.   120עם    ס"מ 

 בהתאם למצוין בתכנית.  -עומק תעלת הגידול ומספר השכבות 

 לעיל, בהתאם למצוין בתכניות.   3.3לי טפטוף טמון, כאמור בסעיף פרישת שרוו 4.1.3

 

 אבטחת איכות היישום  4.1.1

 
על הקבלן לבצע בדיקת צפיפות רטיבות בתחילת היישום ובדיקת הידוק באמצעות  

בו   97 – 1454או בהתאם לת"י , D  ASTM-698בהתאם לתקן מד גרעיני לכל שכבה 
)ק"ג/מ"ק( הנמדדת במד הגרעיני, לבין  נערכת השוואה בין הצפיפות היבשה הכוללת 

המעבדתי שנמדד בפועל )ק"ג/מ"ק(, ללא המרה לצפיפות מקסימלית מחושבת.  100%
בעשר נקודות שונות עליהן יצביע המפקח.  היה וערך אחת  הבדיקה תיעשה 



מודיפייד על הקבלן לבצע הידוקים   95%מהבדיקות מצביע על שיעור הידוק הנמוך מ 
המבנה ובמקרה הצורך הסרת שכבה, פיזורה והידוקה מחדש עד   חוזרים של אדמת

 להשגת שיעור ההידוק הדרוש.

 

 מדידה ותשלום .5

 

ההידוק   התוספים. וכל  לפי מ"ק.  כולל כל האגרגטים לכל השכבות, האדמה אדמת מבנה: 5.1
 ובדיקות המעבדה.

 לפי מ"ר יריעה. שטחי חפיית יריעות יימדדו פעם אחת. יריעות: 5.2

 לפי מ"ק. כולל הובלה פיזור והידוק מבוקר.  מצע סוג א': 5.3

 לפי יח'. –שרוולי טפטוף וכו' לאלמנט תיחום לעץ, פיר איוורור, שוחת ריכוז   אלמנטים: 5.4

 לפי מטר שרוול או מטר צינור.  שרוולים וצינורות: 5.5
 


