
 
 )או ש"ע(   700גאוקו  -ביריעה ארוגה מחוטי קוקוס מפרט לייצוב אפיק  

 
 
 הדרישות לחומרים  .1

 

 היריעה הארוגה  1.1
 

,  700מסוג גאוקו   יריעה ארוגה מחוטי קוקוס ה האפיק יהי  פני קרקעהחומר לדיפון  
דרישות  כל ה עונה לה מתוצרת הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף בע"מ, או ש"ע ותכונות 

 הבאות: 
 
 סיבי קוקוס טבעיים.   100% –מ  ה. עשוי 1
 מ'  3.8לא יפחת מ . רוחב יריעה: 2               
 גר' למ"ר  700. משקל היריעה יהיה לפחות 3               
 lbs/inc  112/54. כח קריעה במצב יבש יהיה מינימום 4               
 .51/36ימום  . % התארכות במצב יבש יהיה מקס 5               
 . lbs/inc 86/41. כח קריעה במצב רטוב יהיה מינימום 6               
 .64/48. % התארכות במצב רטוב יהיה מקסימום 7               

 . 55%יחס שטח פתוח שאינו עולה על  .8

 ניוטון/מ"ר. 212עמידות היריעה למאמצי גזירה בזרימה אפיקית לכח שאינו נמוך מ  .9

 לפי ערך מנינג.  0.03 – 0.028מקדם חספוס בתחום   .10

 מ'/שנייה.  3עמידות היריעה למהירות זרימה של    .11

 .83%כושר הפחתת סחיפה אפיקית בשיעור שאינו נמוך מ   .12

ניסיון מוכח בנחל/ים במישור החוף של א"י לעמידות גם באירוע זרימה ערבולית    .13
 )טורבולנטית(. 

 
יריעת הייצוב תוך שבועיים מקבלת הודעת הזכייה על הקבלן לספק למפקח דוגמה של 

ולקבל מהמפקח אישור בכתב על התאמת הדוגמה לדרישות הנ"ל.  הקבלן מחוייב לספק  
 יריעות זהות ליריעת הדוגמה המאושרת. 

 
 

 יתדות העיגון 1.2
 

מ"מ. היתדות יהיו   5.5יתדות העיגון יהיו עשויות ממוט ברזל עגול בקוטר שאינו נמוך מ  
בעלות שתי רגליים שוות אורך )צורת האות ח'(. אורך רגלי היתדות ליישום בקרקע  

 ס"מ. 28ס"מ, אורך הרגליים ליישום בקרקע חולית לא יפחת מ   23חרסיתית לא יפחת מ 
 

 
 
 הנחיות ההתקנה  .2
 

ייצוב גאוקו תעשה מיד עם סיום עבודות העפר להסדרת  יריעות עבודת ציפוי האפיק ב
, ובטרם הצצתה של צמחייה טבעית. במידה שבאפיק  ריעה בהתזהוביצוע הז  התעלה

פרישת  ביצוע הזריעה וקיימת צמחייה יש לדאוג לכיסוחה עד לגובה פני הקרקע לפני 
 . יריעותה
 

)במקביל לציר  . לאורך האפיק  היריעההייצוב תעשה ע"י פרישת רצועות   יריעותפריסת  
קעיתה ואחר כך לפרוש רצועות  האפיק(. יש להתחיל את הפרישה בציר התעלה בקר

 נוספות כלפי מעלה הגדות.  
 

בין הרצועות  חפייההמומלץ להתחיל את הפרישה במורד האפיק ולפרוש לכיוון המעלה,  
לרוחב הרצועות, לאחר שהסתיים    חפייהה . לפחות ס"מ  15תהיה ברוחב של לאורכן  

. במקרה שהתחלת הפרישה לא הייתה מהמורד לכיוון  לפחות ס"מ  50הגליל, תהיה של 



בנקודת האפיק תימצא שבמעלה  יריעהכך שה יריעותהיפוך   חפייההמעלה, יש לבצע ב 
 שבמורד.  יריעהמעל ה  חפייהה
 
  60סו אף שטח נוסף של  ייפרסו בצורה רפויה כך שיכסו את כל שטח האפיק ויכ  יריעותה

  60ב"כתף" השטח המישורי שמעבר לגדה המשופעת. בקצה הרצועה הזו )לפחות ס"מ 
 וטמן י ובתוכה לפחות ס"מ  20חפר תעלה בעומק של י ס"מ מעבר לקו הדיקור העליון( ת

 . יריעההקצה 
 
 לעיל.    1.2כמאופיין בסעיף  ,יעוגנו לקרקע באמצעות יתדות עיגון  יריעותה

 ס"מ.   65ות העיגון העליונות היתדות יינעצו במרווחים של בתוך תעל 
  Xס"מ  50במרווחים של במערך משולשי )בסגול( יינעצו היתדות   חפייהלאורך רצועות ה

  X 60ס"מ   60מ'/שנ' , או במרווחים של  2.75העולה על  , למהירות זרימת תכןס"מ 50
 נמוכה יותר. ת תכן ס"מ למהירות זרימ

 
 
 

 מדידה ותשלום   .3
 

שטחי  .  המוטמן בתעלות העיגון יריעהפרוס, כולל שטח ה יריעהמ"ר שטח  יימדד לתשלום 
. המחיר כולל אספקת כל חומרי העזר לרבות יתדות  יימדדו פעם אחת יריעהב  חפייהה

 . שלהןכיסוי הו  יריעהעיגון ה ה  עיגון, וכן חפירת תעלות
 
 
 
 
 
 
 


