
 
 900מפרט דוגמא לייצוב אפיק ברשת ייצוב גאוקו 

 
 
  900אספקת רשת ייצוב מסיבי קוקוס: גאוקו  .1
 

 תאור ודרישות  1.1
 

הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף   - 900החומר לדיפון חתך האפיק יהי רשת מסוג גאוקו 
 עונה לדרישות הבאות:ה בע"מ

 
 סיבי קוקוס טבעיים.   100% –. עשוי מ 1

 מ' 4. רוחב יריעה: 2                
 גר' למ"ר   900. משקל הרשת יהיה לפחות  3               
 lbs/inch  159/53. כח קריעה במצב יבש יהיה מינימום 4               
 68/32. % התארכות במצב יבש יהיה מקסימום 5               
 lbs/inch 122/39. כח קריעה במצב רטוב יהיה מינימום 6               
 82/49. % התארכות במצב רטוב יהיה מקסימום  7               

 
 גאוקו התקנת רשתות ייצוב  .2
 

עבודת ציפוי האפיק ברשתות ייצוב גאוקו תעשה מיד עם סיום עבודות העפר להסדרת 
התעלה, ובטרם הצצתה של צמחייה טבעית. במידה שבאפיק קיימת צמחייה יש לדאוג 

 קע לפני פרישת הרשתות. לכיסוחה עד לגובה פני הקר 
 

מ' כל    4פריסת רשתות הייצוב תעשה לאורך האפיק ע"י פרישת רצועות רשת ברוחב 
ס"מ. הרשתות ייפרסו בצורה רפויה כך  25אחת. חפיפה בין הרצועות תהיה ברוחב של  

ס"מ ב"כתף" השטח המישורי   50סף של שיכסו את כל שטח האפיק ויכסו אף שטח נו 
ס"מ מעבר לקו הדיקור העליון( תחפר  50שמעבר לגדה המשופעת. בקצה הרצועה הזו )

 ס"מ ובתוכה תוטמן הרשת.  20תעלה בעומק של  
מ"מ בצורת ח'   ø 6הרשתות יעוגנו לקרקע באמצעות יתדות עיגון עשויות מברזל עגול 

 ס"מ. 30כשאורך רגלי הח'  
ס"מ. לאורך רצועות   65העיגון העליונות היתדות יינעצו במרווחים של בתוך תעלות 

 ס"מ. X   50ס"מ 50החפיפה יינעצו היתדות במרווחים של 
 

 מדידה ותשלום   2.1
 

מ"ר שטח רשת פרוס נטו, כולל שטח הרשת המוטמן בתעלות העיגון, וכולל שטחי  
גון, וכן חפירת  החפיפה ברשת. המחיר כולל אספקת כל חומרי העזר לרבות יתדות עי 

 תעלות, עיגון הרשת וכיסוי התעלות. 
 

 האחזקה   2.2
 

 אחזקת התעלה כוללת את הפעולות הבאות: 
 .  כיסוח באמצעות חרמש מכני של עשביית הבר עפ"י הוראת המפקר ופינוי הגזם.1
 .  השלמת יתדות עיגון במקומות שמהם הן הוצאו )לרבות וונליזם(. 2              
 נקיון של שטח התעלה.  . 3              

 
 
 
 
 
 


